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 Teresa Świerczek
 nr. upr 44/M/85

wentylacja nawiewno- wywiewna wspomagana

 instal. gazowa

 proj. A-B

31.08.2023

went.nawiewnej grawit. i wywiewnej wspom. 

43-200 PSZCZYNA, ul Brama wybrańców 1
Muzem Zamkowe W Pszczynie

w Pszczynie, ul. Basztowa 6-8
 dla budynków Stajni Książęcych

PRZEKRÓJ A-A

10
0 

cm
60

 c
m

 255 cm  2
5 

x 
40

 c
m

 25 x 40 cm

Nk-1

Nk-2

Nk-3

Nk-4Nk-5Nk-4

Ø
20

0

KLAPA P.POŻ. kw-1stropowa
Ø20 cm

22
0 

cm Nk-6

257cm

KOTŁOWNIA-1

KOTŁOWNIA2

WENTYLATORNIA

 2
5 

x 
40

 c
m

 2
5 

x 
40

 c
m

 2
5 

x 
40

 c
m

gdzie tutaj dać klapę

KLAPA P.POŻ. kn-1stropowa
20 40 cm

18
5 

cm

Nk-7
Nk-4

Nk-4Nk-8

60 cm

19
0 

cm

Nk-9

Nk-10

Nk-11

KLAPA P.POŻ. kn-1 stropowa
20 40 cm Nk-7

Nk-16

Nk-4

Nk-4

Nk-4

41
0.

50
 c

m

30
 c

m

40
 c

m

14
 x

 1
4 

cm
14

 x
 1

4 
cm

Wk-1
Wk-2

Wk-3

Wk-4

Wk-5

Wk-7

istn. kratka wentylacyjna
14 x 14 cm

KLAPA P.POŻ. kn-1 ścienna

20 40 cm

Nk-14

Nk-15

Nk-12 Nk-13

proj. nasada kominowa Ø200  

proj. nasada kominowa Ø200  

OZNACZENIA :
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