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 Teresa Świerczek
 nr. upr 44/M/85

 instal. gazowa

 proj. A-B

31.08.2023

went.nawiewnej grawit. i wywiewnej wspom. 

43-200 PSZCZYNA, ul Brama wybrańców 1
Muzem Zamkowe W Pszczynie

w Pszczynie, ul. Basztowa  6-8
 dla budynków Stajni Książęcych

FRAGMENT RZUT   DACHU

OZNACZENIA :

proj. wentylacja nawiewna , grawitacyjna

ISTN. KOMIN SHIEDEL RONDO PLUS
JEDNOCIĄGOWY Z WENTYLACJĄ

ISTN. KOMIN SHIEDEL RONDO PLUS
JEDNOCIĄGOWY

POTRZEBNY COKÓŁ NA DACHU O WYM. 
WEWNĘTRZNYCH 55 x60 cm

istn. wentylacjia wyw. 14 x 14 cm  

Nk-1

Nk-2

Nk-3

istn. wentylacjia wyw. 8 x 26 cm  

proj. nasada kominowa Ø200  

Wk-5

Wk-6

257cm

410 cm

70
 c

m

70 cm
104 cm

proj. nasada kominowa Ø200  

wentylacja nawiewno- wywiewna wspomagana


